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1. Všestranná patka
2. Patka na šití zipů
3. Rovná stehová noha
4. Patka na šití knoflíkových

dírek
5. Látací deska
6. Balíček jehel 3x
7. Cívka (3x)
8. Vodič okraje / prošívání
9. Párač švů/kartáček
10.Šroubovák
11.Držák cívky
12.Jeans jehla
13.Jeans support
14.Ochranný kryt

CZ

1. Viacúčelová pätka
2. Pätka na zipsy
3. Pätka rovná stehová
4. Pätka na gombíkové

dierky
5. Plátacia doska
6. Sada ihiel 3x
7. Cievka (3x)
8. Vedenie okraja/prešívania
9. Páradlo/kefka
10.Skrutkovač
11.Kolík na špulku
12.Jeans ihla
13.Jeans support
14.Ochranný kryt

SK PL

1. Általános varrótalp
2. Cipzárvarró talp
3. Egyenes öltés láb
4. Gomblyukvarró talp
5. Stoppolólemez
6. Tűkészlet 3x
7. Orsó (3x)
8. Varrásszélesség /

steppelésvezető
9. Varratbontó / kefe
10.Csavarhúzó
11.Cérnatartó tüske
12.Jeans tű
13.Jeans support
14.Védőborítás

HU

1. Stopka uniwersalna
2. Stopka do zamków
3. Stopka do ściegu prostego
4. Stopka do dziurek na guziki
5. Płytka do cerowania
6. Zestaw igieł 3x
7.
8.

Szpulka (3x)
Prowadnica do
brzegów/pikowania

9. Prujka/szczotka
10.Śrubokręt
11.Trzpień szpulki
12.Jeans igła
13.Jeans support
14.Pokrywa ochronna
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Magyar 
Egyenes varras 

A varras elkezdese (A) 

3. Tegye a tüt a legmagasabb allasba es emelje fel
a varr6talpat.

4. Tegye az anyagot a varr6talp ala es engedje le a
varr6tal pat.

5. Nyomja meg könnyeden a labpedalt es varrjon,
miközben a kezevel igazftsa az anyagot a talp
ala. Ne huzza vagy tolja az anyagot.

Kilencven fokos fordulas (B) 

lranyvaltoztatas 
1. Allftsa meg a gepet ott, ahoi varrasiranyt akar

valtoztatni ugy, hogy a tü az anyagban
maradjon.

2. Emelje fel a varr6talpat es fordftsa az anyagot
az uj iranyba.

3. Engedje le a varr6talpat es folytassa a varrast az
uj iranyba.

Hatrafele varras (C) 

A szelek megerösftesere ajanlott a varrast 
hatrafele val6 varrassal elkezdeni vagy befejezni. 
Nyomja meg a hatravarrashoz a nyom6gombot. 
lranyftsa az anyagot a kezevel. Ne huzza az 
anyagot. Egy par öltes eleg a megerösfteshez. 
Engedje el a gombot es folytassa elöre a varrast. 

Varras befejezese (D) 

1. Vegye le a labat a pedalr61. Fordftsa a
kezikereket megfelelö iranyba addig, amig a tü a
legmagasabb allasba kerül. Emelje fel a
varr6talpat.

2. Huzza ki az anyagot baloldali iranyba. (D-1)
3. Vagja el a szalakat a szalvag6val. (D-2)
4. Huzzon hatra kb. 15 cm hosszu fonalat, hogy a

szal ne füzödjön ki a tüböl. (D-3)

D -1 

D-3

Polski 

Scieg prosty 
Rozpoczynanie szycia (rys. A) 

3. Podnies ig!� do najwyzszej pozycji oraz dzwigni�
stopki dociskowej.

4. Pod stopkq dociskowq u!6i: materia!. Opusc stopk�
dociskowq.

5. Lekko nacisnij peda! i szyj do przodu, r�kq
prowadzqc materia!. Nie popychaj ani nie ciqgnij
tkaniny.

Zmiana kierunku szycia (rys. B) 

Aby zmieni6 kierunek szycia: 
1. Zatrzymaj maszyn� w punkcie, w kt6rym chcesz

zmieni6 kierunek szycia, tak aby ig!a byla wbita
w tkanin�.

2. Podnies stopk� dociskowq, przekr�6 tkanin�
w i:qdanym kierunku.

3. Opusc stopk� dociskowq i rozpocznij szycie
w nowym kierunku.

Szycie wsteczne (rys. C) 

Aby wzmocni6 szew, zaleca si� rozpoc2q6 lub 
zakor'lczy6 scieg kilkoma szwami wstecznymi. 
Nacisnij dzwigni� szycia wstecznego. Prowadi: r�kq 
materia!. Nie ciqgnij tkaniny. Aby wykona6 wzmocnienie 
sciegu, wystarczy kilka szw6w. Zwolnij dzwigni�, aby 
powr6ci6 do szycia w prz6d. 

Zakonczenie szycia (rys. D) 

1. Przestar'I naciska6 na pedal. Za pomocq ko/a
nap�dowego ustaw igl� w najwyzszej pozycji.
Podnies stopk� dociskowq.

2. Tkanin� odciqgnij w lewo. (rys. D-1)
3. Noi:ykiem przetnij nici. (rys. D-2)
4. Z tylu pozostaw 15 cm nici, aby nie nie wysun�la si�

z ucha ig/y. (rys. D-3)
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Cestina 

JAK POUZiVAT NASTAVENi STEHU 
Slepy steh 
1. Pfesvedcte se, ze spojka na rucnim kolecku je

pfepnuta na pozici ( .. '!> ).
2. Nastavte stroj viz. obr. A

1.) volic stehu viz. obr. A-1
2.) (Model s 2-3 volici) nastavte volic delky

stehu na cfslo 2 
3.) (model s 3 volici) nastavte volic sii'ky stehu 

na cfslo 5 
3. Poskladejte latku viz. obr. Ba vlozte ji pod patku.

Kdyz chcete dosahnout vysoke kvality, je dobre
poskladanou latku pfed sitfm pi'ispendlit a pfezehlit.

4. Sesfvejte tak, aby rovny steh prochazel pravou
stranou a cik-cak steh zachytaval levou stranu
pi'ehnute latky viz. obr. c
(Obr.D) a: spravne sesita latka

b : jehla pi'flis uhyba doleva 
c : jehla nezachytava levou stranu 

Pouzfvejte cik-cak patku zakladnf vybava, nebo 
patku na slepy steh, kterou lze pi'iobjednat. 

Obnitkovaci steh 
Pro tenke latky: 
Obnitkovaci steh pouiivame k zabraneni tfepeni okrajö 
/atky. 
1. Pi'esvedcte se, ze spojka na rucnim kolecku je

pi'epnuta na pozici ( '!> ).
2. A pro model s 1 volicem nastavte volic programu

die obr. E
B pro model s 2 volici nastavte volic programu a

volic delky stehu die obr. F 
C pro model s 3 volici nastavte volic programu a 

volic delky a sii'ky stehu die obr.G 
3. Latku ved'te tesne po okraji patky viz obr. H
Poznamka
Pro silny material (riflovina) pouzijte siroky cik-cak steh
a pro tenky material uzky cik-cak steh.

Pouzivejte cik-cak patku zakladni vybava. Nebo 
lemovacf patku, kterou lze pi'iobjednat. 
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Slovensky 

AKO POUZiVAf NASTAVENIE STEHOV 
Slepy steh 
1. Presvedcte sa, ze spojka na rucnom koliesku je

prepnuta na pozfciu ( .'!> ).
2. Nastavte stroj ako je na ... (obr.A)

1.) volic stehu ako je na (obr.A-1)
2.) (pre model s 2 a 3-volicmi) nastavte volic

dl'zky stehu na c.2 
3.) (pre model s 3-volicmi) nastavte volic sirky 

stehu na c.5 
3. Poskladajte latku ako je znazornene na (obr.B) a

vlozte ju pod pätku.
Ak chcete dosiahnut' vysoku kvalitu je dobre
poskladanu latku pred sitfm zospendlit' a prezehlit'.

4. Zosfvajte tak, aby priamy steh prechadzal pravou
stranou a cik-cak steh zachytaval l'avu stranu
prehnutej latky (obr.C)
(Obr.D) a: spravne zosita latka

b : ihla moc zachadza na l'avu stranu 
c : ihla nezachytava favu stranu 

Pouzfvajte cik-cak pätk-zakladna vybava, alebo 
pätku na slepy steh, ktora sa da doobjednat'. 

Obsivaci steh 
Pre tenke /atky: 
Obsivaci steh pouiivame na zabranenie strapkania 
okraju latky. 
1. Presvedcte sa, ze spojka na rucnom koliesku je

prepnuta na pozfciu ( .'!> ).
2. A pre model s 1-volicom nastavte volic programov

podl'a (obr.E)
B pre model s 2-volicmi nastavte volic programov

a volic dl'zky stehu podl'a (obr.F) 
C pre model s 3-volicmi nastavte volic programov, 

volic dl'zky stehu a volic sirky stehu podfa 
(obr.G) 

3. Latku ved'te tesne okrajom pätky (obr.H)
Poznamka
Pre hruby material (denim, riflovina) pouzite siroky cik
cak steh a pre tenky material uzky cik-cak steh.

Pouzfvajte cik-cak pätku (zakladna vybava), alebo 
obnitkovaciu pätku , ktora sa da doobjednaf. 
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VÝBĚR VZORU Vytočte

Požadovaný steh se získá 
otáčením voliče stehů, lze jej 
otočit doprava nebo doleva. 
Poznámka: Při používání 
voliče se ujistěte, že jehla je 
v nejvyšší poloze. 

HU

MINTAVÁLASZTÁS Tárcsa

A kívánt öltést az öltésválasztó 
elforgatásával érheti el, ez jobbra 
vagy balra is elforgatható. 
Megjegyzés: A választógomb 
működtetésekor ügyeljen arra, hogy 
a tű a legmagasabb helyzetben 
legyen.

SK

VÝBER VZORKY Vytočiť

Požadovaný steh sa získa 
otočením voliča stehov, ktorý 
sa dá otočiť doprava alebo 
doľava. Poznámka: Pri 
používaní prepínača 
skontrolujte, či je ihla v 
najvyššej polohe.

PL

WYBÓR WZORU Wybierz

Żądany ścieg zostanie uzyskany 
poprzez obrót selektora ściegów, 
można go obrócić w prawo lub w 
lewo. Uwaga: Podczas obsługi 
selektora upewnij się, że igła jest w 
najwyższej pozycji.
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Specifikace stroje:

Rozměry: 
Hmotnost zařízení:  
Jmenovité napětí, jmenovitá frekvence:  
Jmenovitý příkon:  
Použití okolní teploty:  
Hladina akustického hluku:  

41 cm × 18 cm × 31 cm
6,4 kg
230V 50 Hz
60 W
Normální teplota
méně než 72 dB (A)

Špecifikácie stroja:

Rozmery:  
Hmotnosť zariadenia:  
Menovité napätie, menovitá frekvencia:  
Menovitý príkon:   
Použitie okolitej teploty:   
Hladina akustického hluku:  

41 cm x 18 cm x 31 cm
6,4 kg
230V 50 Hz
60 W
Normálna teplota
menej ako 72 dB (A)

Gép specifikációk:

Méretek:  
A berendezés tömege:  

41cm × 18cm × 31cm
6,4 kg

Névleges feszültség, névleges frekvencia:  230 V 50Hz
Névleges bemenet:  
Környezeti hőmérséklet használata:  
Akusztikus zajszint:  

60W
Normál hőmérséklet
kevesebb, mint 72db (A)

Specyfikacje maszyny:

Wymiary:  
Masa sprzętu:  

41 cm × 18 cm × 31 cm
6,4kg

Napięcie znamionowe, częstotliwość znamionowa: 230 V 50 Hz
Znamionowe wejście:  
Korzystanie z temperatury otoczenia:  
Poziom hałasu:   

60 W.
normalna temperatura
mniej niż 72 dB (A)
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